


















6–14 SERVIS A PÉČE O VOZIDLO

ČISTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
Pokud je vložka vzduchového filtru znečistěná, 
můžete se ji pokusit vyčistit následujícím 
způsobem:

1. Prach z povrchu vložky vzduchového 
filtru setřeste.

2. Vyčistěte vnitřní část pouzdra 
vzduchového filtru.

3. Při čistění vložky zakryjte otevřené 
pouzdro filtru vlhkou tkaninou.

4. Vyčistěte vložku vzduchového filtru 
vyfoukáním stlačeným vzduchem ve 
směru opačném k normálnímu směru 
průtoku vzduchu.

PLÁN ÚDRŽBY
Viz „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisní 
knížce.
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ZAPALOVACÍ SVÍČKY

SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ

Pokud zjistíte sníženou výkonnost nebo 
zvýšenou spotřebu, zkontrolujte a vyčistěte 
zapalovací svíčky.

9 VAROVÁNÍ

Elektronické systémy zapalování mají 
větší napětí než konvenční systémy.

• Nedotýkejte se komponentů systému 
zapalování. Dotyk komponentů systému 
zapalování může způsobit šok nebo úraz 
elektrickým proudem.

9 VÝSTRAHA

Zapalovací svíčky mohou být extrémně 
horké a způsobit vážné zranění.

• Nemanipulujte s horkými zapalovacími 
svíčkami.

KONTROLA A VÝMĚNA 
ZAPALOVACÍCH SVÍČEK
1. Po takovém vychladnutí motoru, kdy se ho 

lze dotknout, odpojte kabel zapalovací 
svíčky zatažením za koncovku, ne za 
kabel.

2. Použijte klíč na zapalovací svíčky 
a vyšroubujte svíčky z motoru. Dbejte 
na to, aby se do otvoru pro svíčky 
nedostaly nečistoty.

3. Zkontrolujte, zda nemají zapalovací 
svíčky poškozený izolátor. Pokud je 
izolátor prasklý nebo zlomený, zapalovací 
svíčku vyměňte. Pokud je izolátor 
v pořádku, očistěte jej.

4. Pomocí velmi jemného drátěného kartáče 
očistěte elektrody a horní kontakt. 
Po vyčistění nastavte vzdálenost elektrod.

Specifikace zapalovacích svíček, viz 
„TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“ 
v rejstříku.

5. Našroubujte rukou zapalovací svíčky 
až nadoraz.

POZNÁMKY

Při výměně zapalovacích svíček vyměňte 
najednou celou sadu.
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6. Každá zapalovací svíčka musí být utažená 
správným utahovacím momentem 
(20 až 30 Nm).

7. Upevněte řádně koncovku kabelu 
zapalování na konec zapalovací svíčky, 
dokud neucítíte zacvaknutí. Zkontrolujte, 
zda jsou kabely zapalování připevněny ve 
správném pořadí.

9 VÝSTRAHA

• Přetažení zapalovacích svíček může 
způsobit poškození závitů v hlavě válců.

• Nedotažení zapalovacích svíček může 
způsobit jejich ohřev na vysokou 
teplotu.

Přetažení nebo nedotažení zapalovacích 
svíček může způsobit poškození motoru.

������

SPECIFIKACE ZAPALOVACÍCH 
SVÍČEK A PLÁN ÚDRŽBY
Specifikace zapalovacích svíček
Typ zapalovacích svíček a vzdálenost elektrod, 
viz „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“ 
v rejstříku.

Plán údržby
Viz „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisní 
knížce.

HNACÍ ŘEMEN
Ke správné funkci alternátoru, čerpadla 
posilovače řízení a kompresoru klimatizace 
musí být hnací řemen v dobrém stavu a správně 
seřízen. Pokud je řemen opotřebovaný, prasklý 
nebo roztřepený, vyměňte jej.

9 VÝSTRAHA

Pokud necháte v zapalování klíč, může 
dojít k neočekávanému nastartování 
motoru.

• Při kontrole hnacího řemene 
nenechávejte klíč v zapalování.

Pohybující se díly u běžícího motoru 
mohou způsobit vážné zranění.

KONTROLA HNACÍHO ŘEMENE
Kontrola napnutí hnacího řemene:

1. Stlačte prostředek nejdelší nepodepřené 
části hnacího řemene palcem mírným 
tlakem. Tlak palce by měl být přibližně 
10 kgf.

2. Prohnutí hnacího řemene způsobené 
tlakem palce by mělo být přibližně 
10 mm.

3. Pokud je řemen příliš volný, požádejte 
servis o jeho seřízení. Doporučujeme, 
abyste se obrátili na Váš autorizovaný 
servis Chevrolet.

PLÁN ÚDRŽBY
Viz „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisní 
knížce.
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AKUMULÁTOR
Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým 
akumulátorem.

ČISTĚNÍ SVOREK AKUMULÁTORU
1. Vypněte zapalování do polohy „OFF“ 

a klíč vytáhněte.

2. Použijte klíč k povolení a sejmutí objímek 
kabelu akumulátoru ze svorek. Vždy 
nejdříve odpojte zápornou svorku (-).

3. K očistění svorek použijte drátěný kartáč 
nebo prostředek na čistění svorek.

4. Zkontrolujte, zda není na svorkách 
akumulátoru bílý nebo modravý pášek, 
známka koroze.

5. Korozi odstraňte roztokem zažívací sody 
a vody. Roztok bude pěnit a zhnědne.

9 VAROVÁNÍ

Kyselina z akumulátoru může způsobit 
těžké popáleniny, explodovat a poškodit 
lak.

• Zamezte dotyku pokožky a oblečení 
s kyselinou akumulátoru.

• Nepřibližujte se k akumulátoru 
s plameny, jiskrami a doutnajícími 
materiály.

6. Jakmile pěnění přestane, smyjte roztok 
destilovanou vodou a osušte akumulátor 
látkou nebo papírovým ručníkem.

7. Připojte a utáhněte kladnou svorku (+) 
a potom zápornou svorku (-). Zápornou 
svorku vždy připevněte jako poslední.

8. Pro zabránění koroze natřete svorky 
petrolejovou vazelínou nebo mazacím 
tukem.

9 VÝSTRAHA

• Při připojování kabelu k akumulátoru 
zkontrolujte, zda jsou objímky dobře 
usazeny, pak dotáhněte připevňovací 
šrouby, aby se nemohly objímky 
vibracemi uvolnit.

• Zkontrolujte, zda připojujete červený 
kabel ke kladné svorce akumulátoru (+) 
a černý kabel k záporné svorce 
akumulátoru (-).

Připojení kabelů akumulátoru vozidla ke 
špatným svorkám může mít za následek 
zranění a poškození vozidla a ostatního 
majetku.

POZNÁMKY

Zapamatujte si! Kladná svorka (+) je první 
při připojování a záporná svorka (-) je 
první při odpojování.

ÚDRŽBA AKUMULÁTORU
Pro prodloužení životnosti akumulátoru 
dodržujte následující pokyny:

• Akumulátor řádně připevněte.

• Udržujte povrch akumulátoru čistý a suchý.

• Udržujte svorky a objímky čisté, dotažené 
a natřené petrolejovou vazelínou nebo 
tukem na svorky.

• Při potřísnění elektrolytem smyjte elektrolyt 
roztokem zažívací sody a vody.

• Pokud nebude vozidlo používané delší 
dobu, odpojte kabel od záporné svorky (-).

• Dobíjejte odpojený akumulátor každých 
šest týdnů.

POZNÁMKY

Akumulátory obsahují toxický materiál. 
Použité akumulátory jsou nebezpečné pro 
zdraví a životní prostředí.

• Nevyhazujte akumulátor spolu 
s běžným domácím odpadem. 
Využívejte pouze autorizovaná zařízení 
pro likvidaci takového odpadu.
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BRZDOVÝ PEDÁL

KONTROLA VŮLE BRZDOVÉHO 
PEDÁLU
Vůle brzdového pedálu musí být:
6~10 mm

1. Vypněte motor.

2. Sešlápněte několikrát brzdový pedál, 
abyste vyčerpali podtlak z brzdového 
systému.

3. Stiskněte brzdový pedál rukou, když 
ucítíte lehký odpor, změřte vzdálenost.

4. Je-li vůle brzdového pedálu odlišná od 
údaje v tomto návodu, nechte brzdy 
v servisu seřídit. Doporučujeme, abyste se 
obrátili na Váš autorizovaný servis 
Chevrolet.

SPOJKOVÝ PEDÁL
Pedál spojky nemá žádnou vůli. Pokud cítíte 
vůli, nechte pedál spojky zkontrolovat Vašim 
autorizovaným opravcem.

PARKOVACÍ BRZDA
Parkovací brzda musí sama udržet vozidlo 
na příkrém svahu.

KONTROLA DRÁHY ZDVIHU 
PARKOVACÍ BRZDY
Dráha zdvihu parkovací brzdy musí být:
5~7 zubů, při působící síle přibližně 20 kp 
(200 N). Kontrolu zdvihu parkovací brzdy 
provedete následujícím postupem:

1. Vypněte motor.

2. Zatáhněte parkovací brzdu a počítejte 
počet cvaknutí. Je-li počet cvaknutí 
odlišný od údaje v tomto návodu, nechte 
parkovací brzdu v servisu seřídit. 
Doporučujeme, abyste se obrátili na Váš 
autorizovaný servis Chevrolet.

PLÁN ÚDRŽBY
Viz „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisní 
knížce.

KATALYZÁTOR

U vozidel s katalyzátorem má palivová nádrž 
úzké plnicí hrdlo, které zamezuje vložení 
pistole pro olovnaté palivo.

9 VÝSTRAHA

Vaše vozidlo je vybaveno katalyzátorem.

• Nepoužívejte v tomto vozidle olovnatý 
benzín.

9 VÝSTRAHA

Katalyzátor může být poškozen 
nesprávným spalováním, pokud budete 
startovat motor se sešlápnutým pedálem 
plynu, když je obtížné motor nastartovat.
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Obraťte se co nejdříve na servis, jestliže 
nastane některá z následujících okolností:

• Motor vynechává.

• Nepravidelný běh motoru po studeném 
startu.

• Motor ztrácí výkon.

• Vozidlo vykazuje známky nenormálního 
stavu, který může signalizovat závadu 
v systému zapalování.

Doporučujeme, abyste se obrátili na Váš 
autorizovaný servis Chevrolet.

9 VÝSTRAHA

• Nejezděte s vozidlem, pokud běží motor 
nepravidelně nebo ztrácí výkon. Tyto 
příznaky mohou signalizovat 
mechanické problémy.

Provozem vozidla za tohoto stavu můžete 
vážně poškodit katalyzátor a ostatní díly 
vozidla.

Doporučujeme, abyste svěřili celou údržbu 
Vašeho vozidla autorizovanému opravci 
Chevrolet.

Tato údržba zajistí, že:

• Všechny komponenty vozidla budou 
pracovat správně.

• Vozidlo bude mít minimální emise.

• Katalyzátor bude mít dlouhou životnost.

KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky dodané výrobcem odpovídají 
vozidlu a nabízí nejefektivnější kombinaci 
komfortu jízdy, životnosti vzorku a výkonu.

9 VÝSTRAHA

• Vyvarujte se častých studených startů.

• Při pokusu nastartovat vozidlo nenechte 
klíč v poloze START déle než 
15 sekund.

• Nenechte vyprázdnit palivovou nádrž.

• Nestartujte motor tažením nebo 
roztlačením vozidla. Použijte startování 
s pomocným akumulátorem.

Nedodržením těchto pokynů můžete 
poškodit motor, palivový a/nebo emisní 
systém vozidla.

ÚDRŽBA

Udržování tímto návodem předepsaného 
hustění pneumatik zajistíte nejúčinnější 
kombinaci jízdního komfortu, bezpečnosti 
a výkonnosti.

9 VÝSTRAHA

Použití nevhodných pneumatik a/nebo kol 
může vést k nehodě.

• Před výměnou originálních pneumatik 
nebo kol se obraťte na servis. 
Doporučujeme, abyste se obrátili 
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.

To může mít za následek zranění 
a poškození vozidla nebo jiného majetku.

9 VAROVÁNÍ

• Nikdy nepřetěžujte vozidlo.

• Vždy jezděte se správně nahustěnými 
pneumatikami.

• Tlak v pneumatikách vždy kontrolujte, 
když jsou pneumatiky studené (okolní 
teplota).
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Ke kontrole studených pneumatik vždy 
použijte přesného měřiče tlaku. Po kontrole 
hustění pečlivě dotáhněte čepičky ventilků.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách, viz 
„TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“ 
v rejstříku.

Stav pneumatik kontrolujte před jízdou a tlak 
v pneumatikách při každém doplňování paliva 
nebo nejméně jednou měsíčně pomocí měřiče 
tlaku.

POZNÁMKY

Tlak kontrolujte, když jsou pneumatiky 
studené. Pokud jsou pneumatiky ohřáté, 
získáte nepřesné údaje. Pneumatiky se 
mohou zahřát po ujetí vzdálenosti delší než 
1,6 km a zůstanou zahřáté až tři hodiny po 
odstavení vozidla.
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Nesprávný tlak v pneumatikách způsobuje:

• Zvýšené opotřebení pneumatik.

• Narušení ovládání vozidla a bezpečnosti.

• Ovlivnění jízdního komfortu.

• Zvýšení spotřeby paliva.

Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký, 
mohou se pneumatiky přehřát a může dojít 
k jejich vnitřnímu poškození, oddělení 
běhounu a při velkých rychlostech dokonce 
i k prasknutí. Dokonce i v případě, že později 
správně nastavíte tlak v pneumatikách, může 
dřívější jízda na podhuštěných pneumatikách 
trvale pneumatiky poškodit.

Péče o pneumatiky a kola
Jízda přes ostré předměty může poškodit kola 
a pneumatiky. Pokud se nemůžete ostrým 
předmětům vyhnout, jeďte přes ně pomalu 
a pokud možno kolmo.

Při parkování se vyhněte nárazům na obrubník.

Periodická kontrola pneumatik
• Vizuální poškození.

• Cizí předměty

• Propíchnutí.

• Proříznutí

• Praskliny.

• Boule na boku.

Kontrola poškození kol.

Defekty pneumatik včetně výše uvedených 
poškození mohou vést ke ztrátě kontroly nad 
vozidlem a způsobit nehodu.

Pokud jsou kola či pneumatiky poškozeny nebo 
vykazují nadměrné opotřebení, navštivte 
servis. Doporučujeme, abyste se obrátili na Váš 
autorizovaný servis Chevrolet.

Vaše vozidlo bylo dodáno s radiálními 
pneumatikami. Doporučujeme Vám, abyste při 
výměně použili radiální pneumatiky stejného 
rozměru, konstrukce, vzorku, teplotního 
a rychlostního indexu.

VESTAVĚNÝ INDIKÁTOR 
OPOTŘEBENÍ VZORKU
Pravidelně kontrolujte hloubku vzorku pomocí 
vestavěných indikátorů opotřebení vzorku. 
Polohu těchto indikátorů označují značky 
na boku pneumatiky.

9 VÝSTRAHA

Použití pneumatik o jiné velikosti, než mají 
dodané pneumatiky, může způsobit kolizi 
mezi pneumatikou a komponenty vozidla 
a vést k poškození pneumatiky a vozidla.
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Jakmile se indikátory opotřebení objeví, 
vyměňte pneumatiky. Indikátory se mezi 
drážkami vzorku objeví, když je hloubka 
vzorku 1,6 mm nebo menší.

9 VÝSTRAHA

• Nejezděte s opotřebenými nebo 
poškozenými pneumatikami.

Takové pneumatiky mohou způsobit 
ztrátu kontroly nad vozidlem a nehodu, 
která může mít za následek zranění nebo 
poškození vozidla a jiného majetku.

POZNÁMKY

Opotřebené pneumatiky likvidujte podle 
místních zákonů na ochranu životního 
prostředí.
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ZÁMĚNA PNEUMATIK
Přední a zadní pneumatiky mají různé úlohy 
a mohou se opotřebovávat různě.

Normálně se opotřebují přední pneumatiky 
rychleji než zadní. Životnost pneumatik 
prodloužíte a vyhnete se nerovnoměrnému 
opotřebení vzorku následovně:

1. Jestliže přední pneumatiky vykazují větší 
opotřebení než zadní pneumatiky, nechte 
obě přední kola zaměnit za zadní kola.

2. Udržováním správného tlaku 
v pneumatice.

3. Kontrolou dotažení šroubů/matic.

Viz „JAK VYMĚNIT KOLO S DEFEKTEM“ 
v rejstříku.

��������	
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ZIMNÍ PNEUMATIKY
Pokud se rozhodnete použít zimní pneumatiky:

• Použijte je na všech čtyřech kolech.

• Nikdy nepřekračujte maximální rychlost 
specifikovanou výrobcem.

• Vždy hustěte pneumatiky na tlak 
specifikovaný výrobcem pneumatik.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Před nasazením řetězů sejměte kryty kol (je-li 
jimi vozidlo vybaveno), aby nedošlo k jejich 
poškrábání.

• Dodržujte pokyny výrobce řetězů.

• Zajistěte řetězy na předních kolech co 
možná nejpevněji.

• Dotáhněte řetězy po ujetí přibližně 1,0 km

Nedoporučuje se používat sněhové řetězy pro 
zadní kola.

9 VAROVÁNÍ

• Používejte pouze doporučená kola 
a matice/šrouby kol.

Jinak můžete ztratit kontrolu nad 
vozidlem a zavinit nehodu, která může 
způsobit zranění nebo poškození vozidla 
nebo jiného majetku.
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DOČASNÉ NÁHRADNÍ KOLO
Ačkoliv dočasné náhradní kolo bylo plně 
nahustěno, když bylo Vaše vozidlo nové, může 
v něm časem tlak vzduch poklesnout. 
Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatice.

9 VÝSTRAHA

Použití sněhových řetězů se projeví 
nepříznivě na ovladatelnosti vozidla.

• Nepřekračujte rychlost 50 km/h nebo 
výrobcem řetězů doporučenou 
maximální rychlost, pokud je nižší.

• Vyhněte se prudkému zatáčení, 
nerovnostem a výmolům.

• Vyhněte se brzdění se zablokovanými 
koly.

POZNÁMKY

• Pro vozidlo jsou nejvhodnější řetězy 
třídy SAE S-type.

• Při jízdě se sněhovými řetězy jezděte 
pomalu.

• Pokud uslyšíte, že se řetězy dotýkají 
vozidla, zastavte a řetězy dotáhněte.

• Pokud i tak dochází k dotyku, 
zpomalujte, dokud toto neustane.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách, viz 
„TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“ 
v rejstříku.

Pokud má Vaše vozidlo namontované dočasné 
náhradní kolo, nesmí rychlost vozidla překročit 
80 km/h.

Toto náhradní kolo je určeno pouze pro 
nouzové krátkodobé použití. Co nejdříve 
vyměňte náhradní kolo za normální kolo.

Nepoužívejte dočasné náhradní kolo na jiných 
vozidlech. A nepoužívejte dočasnou náhradní 
pneumatiku nebo kolo s jinými koly nebo 
pneumatikami. Nebudou na sebe pasovat. 
Náhradní pneumatiku a její kolo ponechejte 
spolu.

9 VÝSTRAHA

Pokud je nainstalované dočasné náhradní 
kolo, nejezděte s Vaším vozidlem do 
automatické myčky automobilů s vodícími 
kolejnicemi. Dočasné náhradní kolo by se 
mohlo za kolejnice zachytit. To může 
způsobit poškození pneumatiky a kola 
a možná i jiných částí vozidla.

FILTR KLIMATIZACE*
Tento filtr odstraňuje pyl ze vzduchu 
nasávaného zvenku do vozidla prostřednictvím 
systému topení a ventilace.

9 VÝSTRAHA

• Nepoužívejte sněhové řetězy na dočasné 
náhradní kolo. Nebudou dobře držet.

Používání řetězů na dočasném náhradním 
kole způsobí poškození vozidla i řetězů.

9 VÝSTRAHA

Jízda s ucpanou vložkou filtru může 
způsobit přehřátí motoru ventilátoru 
a jeho poškození.

• Vyměňujte filtr v intervalech 
předepsaných v části „PLÁN 
ÚDRŽBY“.
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VÝMĚNA FILTRU
1. Vyšroubujte šest šroubů okolo odkládací 

schránky spolujezdce.

2. Jemným tahem za její spodní část 
odkládací schránku vyjměte.

3. Sejměte kryt filtru tahem za spodní část 
krytu směrem nahoru.

4. Vyměňte filtr klimatizace.

POJISTKY
Výměna pojistek:

1. Otevřete kryt pojistek.

2. Identifikujte vadnou pojistku podle 
přepáleného drátku.

9 VÝSTRAHA

Můžete si poranit ruce o ostré hrany kolem 
pouzdra filtru.

• Při výměně filtru klimatizace mějte 
ochranné rukavice.

POZNÁMKY

Při vkládání nového filtru zkontrolujte, 
zda jej vkládáte ve správném směru 
průtoku vzduchu.

3. Přepálenou pojistku vyjměte pomocí 
pinzety na pojistky. Pinzeta na pojistky se 
nachází v pojistkové skříňce 
v motorovém prostoru.

4. Určete, co způsobilo přepálení pojistky 
a tento problém odstraňte.

9 VÝSTRAHA

• Při vyjímání přepálených pojistek 
nikdy nepoužívejte vodivé nástroje. 
Používejte pouze přiložený nástroj 
na vytahování pojistek.

Použitím kovových předmětů by mohlo 
dojít ke zkratu, poškození elektrického 
systému a způsobení požáru. Může dojít 
k vážnému zranění.
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5. Namontujte novou pojistku s hodnotou 
stanovenou tímto návodem. (viz 
rozmístění pojistek dále v této části)

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Pojistková skříňka v interiéru se nachází pod 
přístrojovou deskou na straně řidiče.

9 VÝSTRAHA

Použití náhrady pojistky nebo pojistky 
nesprávného typu nebo hodnoty může 
poškodit elektrický systém či dokonce 
způsobit požár.

• Používejte pouze předepsané pojistky 
a ne odlišný typ pojistek nebo pojistky 
s hodnotou jinou než předepsanou 
v tomto návodu.

Mohlo by to mít za následek zranění nebo 
poškození vozidla nebo ostatního majetku.

POZNÁMKY

Čtyři náhradní pojistky (10A, 15A, 20A 
a 25A) jsou uloženy ve skříňce s pojistkami 
a relé v motorovém prostoru.

Pokud chcete sejmou kryt, uvolněte jej 
stisknutím západek po stranách krytu. Pokud 
chcete kryt instalovat zpět, zatlačte jej 
na místo, dokud se nezajistí.

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je 
umístěna v motorovém prostoru vedle 
akumulátoru.

�������������	
�������
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Pokud chcete sejmou kryt, stiskněte západku 
na spodní straně a poté kryt zvedněte. Pokud 
chcete kryt instalovat zpět, nejprve zasuňte obě 
horní západky a poté zatlačte kryt směrem 
dolů, dokud se nezajistí.

POZNÁMKY

Některé z popisů pojistkových skříněk 
v této příručce se nemusí týkat Vašeho 
vozidla. Popisy jsou přesné v době tisku. 
Pokud kontrolujete pojistkovou skříňku 
na vašem vozidle, používejte jako referenci 
štítek na pojistkové skříňce.
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Pojistková skříňka v interiéru

15 A DRL 10 A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

10 A T/T SKŘ. 10 A Airbag

10 A OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 30 A EL./OKNO

15 A ZÁMEK DVEŘÍ 10 A UK./SIGNÁL

10 A BRZDOVÉ SVĚTLO 15 A EMS

10 A ZADNÍ STĚRAČ

20 A PŘEDNÍ STĚRAČ 10 A VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK

10 A SVĚTLO PRO JÍZDU DOZADU 15 A ZAPALOVAČ CIGARET

20 A MOTOR VENTILÁTORU 10 A AUDIO
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Pojistková skříňka v motorovém prostoru

F1 Kompresor klimatizace F9 Náhradní F17 EMS R1 Relé kompresoru klimatizace R9 Relé dálkových světlometů
F2 Ventilátor, nízká rychlost F10 Náhradní F18 Náhradní R2 Hlavní relé R10 Relé palivového čerpadla
F3 Ventilátor, vysoká rychlost F11 Náhradní F19 Dálkové světlomety R3 Relé nízké rychlosti ventilátoru 

chladiče
F4 ABS F12 Pinzeta na pojistky F20 Palivové čerpadlo R4 Relé vysoké rychlosti 

ventilátoru chladiče
F5 Přední mlhové světlo F13 Levý tlumený světlomet F21 Výstražná světla R5 Relé světla interiéru
F6 Houkačka F14 Pravý tlumený světlomet F22 Vyhřívání zadního okna R6 Relé předních mlhových světel
F7 Osvětlení pravé strany F15 HLAVNÍ F23 ECU R7 Relé houkačky
F8 Osvětlení levé strany F16 Zapalování 2 F24 Zapalování 1 R8 Relé tlumených světlometů
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SVĚTLA

SVĚTLOMETY
Výměna žárovky
1. Otevřete kapotu.

2. Vyšroubujte 2 šrouby.

9 VAROVÁNÍ

Halogenové žárovky obsahují stlačený 
plyn. Věnujte zvláštní péči zacházení 
s halogenovými žárovkami a jejich 
likvidaci.

• Při práci s halogenovými žárovkami 
používejte ochranu očí.

• Chraňte žárovky před poškrábáním.

• Pokud žárovka svítí a není zakrytá, 
chraňte ji před dotykem s kapalinami.

• Rozsvěcujte pouze žárovku 
namontovanou ve světle.

• Vyměňte prasklé nebo poškozené 
světlomety.

• Při výměně halogenových žárovek se 
NEDOTÝKEJTE sklěněných částí 
holými prsty.

• Ukládejte žárovky mimo dosah dětí.

• Likvidujte použité žárovky opatrně. 
Mohlo by dojít k explozi žárovky.

3. Odpojte od zadní části žárovky konektor 
kabeláže.

4. Vytáhněte pryžovou krytku.

5. Uvolněte pružinu, která přidržuje 
žárovku.

6. Vyjměte žárovku.

7. Instalujte správnou náhradní žárovku 
světlometu. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

8. Nasaďte přídržnou pružinu žárovky.

9. Nainstalujte správně pryžovou krytku.

10. Připojte konektor kabeláže.

OBRYSOVÁ SVĚTLA
Výměna žárovky
1. Otevřete kapotu.

2. Vyjměte světlo.

3. Vytáhněte pryžovou krytku.

4. Vytáhněte držák žárovky obrysového 
světla umístěný vedle žárovky hlavního 
světlometu.

9 VÝSTRAHA

• Čistěte halogenové žárovky alkoholem 
nebo lihem a látkou, která nepouští 
chlupy. Nedotýkejte se jich holýma 
rukama.

Otisky prstů mohou značně zkrátit 
životnost halogenových žárovek.
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5. Vyjměte žárovku přímým vytažením 
z držáku žárovky.

6. Nainstalujte novou žárovku do držáku. 
Viz „SPECIFIKACE ŽÁROVEK“ 
v rejstříku.

7. Nainstalujte správně pryžovou krytku.

8. Připojte konektor kabeláže.

PŘEDNÍ UKAZATELE SMĚRU
Výměna žárovky
1. Otevřete kapotu.

2. Vyjměte sestavu světlometu.

3. Otočte držák žárovky předního ukazatele 
směru proti směru hodinových ručiček.

4. Vytáhněte držák žárovky předního 
ukazatele směru ze svítidla.

5. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte ji proti 
směru hodinových ručiček a vyjměte 
z držáku žárovky.

6. Novou žárovku nainstalujte do držáku 
jejím zatlačením a otočením ve směru 
hodinových ručiček. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

7. Nainstalujte držák do svítidla otočením ve 
směru hodinových ručiček.

8. Nainstalujte zpět světlo.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA*

Výměna žárovky
1. Odpojte od žárovky předního mlhového 

světla konektor kabeláže.

2. Otočte žárovku předního mlhového světla 
proti směru hodinových ručiček 
a vyjměte.

9 VAROVÁNÍ

Pro provedení této práce je nutné speciální 
vybavení.

• Pokud si nejste jisti, že tuto práci 
provedete bezpečně, doporučujeme ji 
svěřit Vašemu autorizovanému servisu 
Chevrolet.

Jinak se můžete zranit nebo poškodit 
vozidlo.
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3. Vyměňte žárovku. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

4. Připojte k žárovce předního mlhového 
světla konektor kabeláže.

BOČNÍ UKAZATELE SMĚRU
Výměna žárovky
1. Vyjměte světlo bočního ukazatele směru 

vytažením dozadu.

2. Otočte držák žárovky proti směru 
hodinových ručiček.

3. Vyjměte žárovku ze světla přímým 
vytažením z držáku.

4. Vložte správnou náhradní žárovku do 
držáku zatlačením a otočením držáku 
žárovky ve směru hodinových ručiček. 
Viz „SPECIFIKACE ŽÁROVEK“ 
v rejstříku.

5. Zatlačte světlo bočního ukazatele směru 
do původní polohy.

KONCOVÉ SVĚTLO, BRZDOVÉ 
SVĚTLO A ZADNÍ UKAZATELE 
SMĚRU
Výměna žárovky
1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

2. Vyšroubujte dva šrouby a demontujte 
světlo.

3. Vyjměte držák žárovky otočením proti 
směru hodinových ručiček.

4. Vyjměte žárovku z držáku stisknutím 
žárovky a jejím otočením proti směru 
hodinových ručiček.

5. Vložte správnou náhradní žárovku do 
držáku žárovky. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

6. Namontujte zpět držák žárovky do světla. 
Otočením držáku žárovky ve směru 
hodinových ručiček jej zajistěte.

7. Pomocí dvou šroubů namontujte světlo 
zpět do vozidla.

TŘETÍ BRZDOVÉ SVĚTLO
Výměna žárovky
1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

2. Vyšroubujte dva šrouby a demontujte 
světlo. Před vyjmutím světla odpojte 
konektor kabeláže.

3. Vyšroubujte dva šrouby a demontujte 
světlo.

4. Vyjměte žárovku přímým vytažením 
z držáku žárovky.

5. Nainstalujte novou žárovku. Viz 
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK“ v rejstříku.
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6. Nainstalujte zpět světlo.

ZADNÍ MLHOVÉ SVĚTLO A SVĚTLO 
PRO JÍZDU DOZADU
Výměna žárovky
1. Vložte ruku do zadního nárazníku 

a odpojte konektor kabeláže

2. Otočte držák žárovky proti směru 
hodinových ručiček.

3. Vytáhněte žárovku z držáku.

4. Vložte novou žárovku. Viz 
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK“ v rejstříku.

5. Připojte konektor kabeláže.

OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY
Výměna žárovky
1. Vyšroubujte dva šrouby a demontujte 

kryty světla.

2. Držák žárovky vyjměte ze svítidla 
otočením proti směru hodinových ručiček.

3. Vytáhněte žárovku z držáku.

4. Vyměňte žárovku. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

5. Nainstalujte držák do svítidla otočením ve 
směru hodinových ručiček.

6. Namontujte zpět kryty světla.

STROPNÍ SVĚTLO
Výměna žárovky
1. Pomocí plochého šroubováku vypačte 

prosvětlovací kryty z obložení stropu.

2. Vyjměte žárovku.

3. Vyměňte žárovku. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

4. Nainstalujte zpět prosvětlovací kryty.
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OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Výměna žárovky
1. Pomocí plochého šroubováku vypačte 

svítidlo z držáku svítidla.

2. Vyměňte žárovku. Viz „SPECIFIKACE 
ŽÁROVEK“ v rejstříku.

3. Nainstalujte svítidlo.

PÉČE O VOZIDLO

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
Při používání čisticích prostředků v interiéru 
nebo na exteriér vozidla dodržujte pokyny 
výrobce.

Při čistění vnitřku a vnějšku vozidla 
nepoužívejte nebezpečné čisticí prostředky 
jako jsou:

• Aceton

• Ředidla laků

• Ředidla emailů

• Odlakovače na nehty

Při čistění vnitřku nebo vnějšku vozidla 
nepoužívejte následující čisticí materiály, 
s vyjímkou těch, uvedených v pokynech 
výrobce pro odstranění skrvn na potazích:

• Mýdlo na praní

• Bělidla

• Redukční činidla

Nikdy nepoužívejte pro čistění následující 
látky:

• Chlorid uhličitý

• Benzín

• Benzen

• Naftu

9 VAROVÁNÍ

Některé čisticí prostředky mohou být 
jedovaté, hořlavé nebo způsobovat korozi.

• Nesprávné použití takových prostředků 
může být nebezpečné. Mohlo by dojít ke 
zranění nebo poškození vozidla.

Při použití čisticích prostředků a ostatních 
chemikálií uvnitř vozidla otevřete dveře, abyste 
zabezpečili správné větrání.

Vyhněte se možnému obarvení světlé vnitřní 
výbavy tím, že zabráníte dotyku barevně 
nestálých materiálů s potahem sedadla, pokud 
nejsou oba materiály zcela suché. Následuje 
stručný seznam materiálů, které mohou 
vykazovat barevnou nestálost:

• Běžné oblečení

• Barvená džínovina

• Manšestr

• Kůže

• Semiš

9 VAROVÁNÍ

• Vyvarujte se nadýchání výparů 
z čisticích prostředků a ostatních 
chemikálií.

Takové výpary jsou nebezpečné a mohou 
způsobit zdravotní problémy, které jsou 
pravděpodobnější v malých nevětraných 
prostorech.

9 VÝSTRAHA

Zamezte dotyku barevně nestálých tkanin 
s vnitřním vybavením vozidla, dokud 
nejsou obě tkaniny zcela suché.
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• Noviny

• Dekorativní papírové předměty

PÉČE O INTERIÉR A JEHO ČISTĚNÍ

Na interiér a exteriér vozidla je nutné použít 
správné techniky a čisticí prostředky.

K odstranění prachu a uvolnění nečistot 
usazených na tkaninách v interiéru používejte 
často vysavač nebo jemný kartáč.

Otírejte pravidelně vinylové a kožené potahy 
čistým vlhkým hadříkem.

Vyčistěte normální špínu, skrvny nebo 
potřísnění potahů vhodným čisticím 
prostředkem.

9 VÝSTRAHA

• Při čištění čalounění vozidla se ujistěte, 
že používáte správnou techniku čistění.

Pokud bude zejména první čistění 
neúspěšné, může to mít za následek skvrny, 
šmouhy a trvalé fleky.

Může tak dojít k trvalému poškození 
vozidla.

9 VÝSTRAHA

Pokud jsou přední sedadlla vybavena 
bočními airbagy:

• Nenasákněte potah sedadla čisticím 
prostředkem na čalounění.

• Nepoužívejte na potahy sedadel 
chemická rozpouštědla nebo silné čisticí 
prostředky.

Pokud tyto instrukce nedodržíte, může 
dojít ke kontaminaci modulů bočních 
airbagů, což může mít vliv na funkci 
bočních airbagů v případě nehody.

9 VÝSTRAHA

Tekuté osvěžovače vzduchu nesmí být 
instalovány na přístrojovou desku a kryt 
konzole.

Povrch lakovaných plastových dílů by se 
mohl poškodit specifickými složkami 
tekutých osvěžovačů, jestliže se kapalina 
osvěžovače při vytečení nebo rozprášení 
dostane do kontaktu s plastovými díly, 
například přístrojovou deskou, středovou 
lištou, větracími otvory, krytem konzole 
atd.

V tomto případě rychle smyjte tekutý 
osvěžovač čistou vodou.

Péče o bezpečnostní pásy

Vždy udržujte bezpečnostní pásy čisté a suché. 
Zamezte znečistění popruhů bezpečnostních 
pásů leštěnkami, oleji a chemikáliemi, zejména 
kyselinou akumulátoru, bělidly či barvami. 
Toto znečistění může způsobit zeslabení 
materiálu popruhů bezpečnostních pásů.

Pravidelně kontrolujte všechny části 
bezpečnostních pásů. Poškozené bezpečnostní 
pásy nebo komponenty okamžitě vyměňte.

Bezpečnostní pás musíte vyměnit, pokud došlo 
při nehodě k natažení, i když poškození není 
zřejmé nebo viditelné. Vyměňované pásy musí 
být nové.

Doporučujeme Vám nechat kompletní 
bezpečnostní pás po nehodě vozidla vyměnit. 
Jestliže školení odborníci shledají, že při 
nehodě nebyl bezpečnostní pás poškozen a vše 
je perfektně funkční, nemusí nechat 
bezpečnostní pásy vyměnit. Doporučujeme 
Vám, abyste se obrátili na Vašeho 
autorizovaného opravce Chevrolet.

9 VÝSTRAHA

Aby byla zachována účinnost 
bezpečnostních pásů, musíte udržovat pásy 
ve správném provozním stavu.
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SKLENĚNÉ POVRCHY

Udržování okenních skel v čistotě redukuje 
odrazy a zlepšuje viditelnost.

Čistění vnější strany čelního okna
Vosk či jiný materiál na čelním skle nebo 
stíracích lištách stěračů čelního skla mohou 
způsobit drnčení stíracích lišt během provozu 
stěračů. Takové cizí materiály mohou také 
způsobit těžkosti při udržování čistoty čelního 
skla.

9 VÝSTRAHA

Brusné čisticí prostředky mohou 
poškrábat sklo a poškodit vodiče vyhřívání 
zadního skla.

• Na okna vozidla nikdy nepoužívejte 
brusné čisticí prostředky.

Takové poškození může omezit výhled 
řidiče.

9 VÝSTRAHA

Nálepky mohou poškodit vyhřívání 
zadního okna.

• Na vnitřní stranu zadního okna nikdy 
neumisťujte nálepky.

Takové poškození může omezit výhled 
řidiče.

Pravidelně používejte na vnější stranu čelního 
skla nebrusné čisticí prostředky. Čelní sklo je 
čisté, když se při polití vodou na něm netvoří 
kapičky.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU
Mytí Vašeho vozidla
Nejlepším způsobem, jak ochránit povrch 
vozidla, je udržovat ho častým mytím v čistotě.

• Zaparkujte vozidlo tak, aby nebylo 
na přímém slunci.

• K mytí vozidla používejte jemné mýdlo, 
určené pro mytí vozidel, a studenou nebo 
vlažnou vodu.

• Dokonale smyjte z povrchu vozidla všechno 
mýdlo a čisticí prostředky.

POZNÁMKY

• K mytí vozidla nikdy nepoužívejte 
prostředky na mytí nádobí.

Takový prostředek smyje vosk z laku.

9 VÝSTRAHA

• Nepoužívejte vysokotlaké myčky.

Voda by mohla proniknout do vozidla 
a poškodit interiér.

Zkonstruovali jsme Vaše vozidlo tak, aby 
odolalo normálním okolním podmínkám 
a přírodním živlům.

Leštění a voskování
Pravidelně odstraňujte leštěním z povrchu 
usazeniny. Po vyleštění ochraňte lak kvalitním 
automobilovým voskem.

Ochrana venkovních součástí z lesklého 
kovu
Součásti z lesklého kovu pravidelně čistěte. 
Obvykle postačí jejich umytí vodou.

9 VÝSTRAHA

V automatické myčce může dojít 
k poškození Vaší antény.

• Vypnutím zvukového systému 
zatáhněte Vaši elektricky ovládanou 
anténu.

• Demontujte ručně Vaši střešní anténu.

9 VÝSTRAHA

• K čistění a leštění hliníkových dílů 
nikdy nepoužívejte leštěnku 
na automobily nebo chrom, páru či 
žíravé mýdlo.

Takové materiály mohou být také brusné 
a poškozovat tak ozdobné lišty a kola.
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Při voskování vozidla navoskujte také součásti 
z lesklého kovu.

Čištění hliníkových kol a krytů kol
Odstraňujte z kol a krytů kol špínu ze silnice 
a brzdový prach pro udržení jejich původního 
vzhledu.

Čistěte kola/kryty kol pravidelně a vyhýbejte 
se použití brusných čisticích prostředků 
a kartáčů, které by mohly způsobit poškození 
jejich povrchu.

OCHRANA PROTI KOROZI
Zkonstruovali jsme Vaše vozidlo tak, aby 
nepodlehlo korozi. Speciální materiály 
a povrchové ochrany použité na většině 
součástí vozidla napomáhají zachovat jejich 
dobrý vzhled, odolnost a spolehlivost.

Na některých komponentech v motorovém 
prostoru nebo na spodku vozidla se může 
objevit povrchová koroze, ta však neovlivňuje 
spolehlivost nebo funkci těchto komponentů.

9 VÝSTRAHA

K čistění hliníkových kol a krytů kol 
nepoužívejte brusné čisticí prostředky 
nebo kartáče.

Poškození plechů
Pokud je nutná oprava nebo výměna karoserie 
vozidla, zkontrolujte, zda opravna použila pro 
obnovu ochrany proti korozi správný 
antikorozní materiál. Viz „POŠKOZENÍ 
POVRCHU“ dále v této části.

Nános cizích materiálů
Následující materiály mohou poškodit 
lakované povrchy:

• Chlorid vápenatý a ostatní soli.

• Posypové prostředky pro rozpuštění ledu.

• Asfalt.

• Pryskyřice.

• Ptačí trus.

• Průmyslový spad.

Neprodleně omyjte tyto škodlivé materiály 
z Vašeho vozidla. Pokud mýdlo a voda tyto 
nečistoty neodstraní, použijte čisticí prostředky 
určené speciálně k těmto účelům.

9 VÝSTRAHA

• Používejte pouze prostředky bezpečné 
pro lakované povrchy.

Ostatní čisticí prostředky by mohly trvale 
lak poškodit.

Poškození povrchu
Odloupnutý lak, praskliny nebo hluboké 
škrábance v laku opravte co možná nejdříve. 
Obnažený kov rychle koroduje.

K opravě malých prasklin a škrábanců můžete 
použít opravných tužek.

Opravy větších ploch svěřte lakovně.

Údržba podvozku
Agresivní materiály používané k odstranění 
sněhu a ledu nebo k zamezení prašnosti se 
mohou usazovat na podvozku vozidla. Pokud 
tyto materály neočistíte, může dojít k urychlení 
koroze.

Pravidelně oplachujte tyto materiály 
z podvozku vozidla čistou vodou. Udržujte 
v čistotě všechny oblasti, kde se může 
zachycovat bláto a ostatní nečistoty. Před 
umytím vodou uvolněte všechny usazeniny 
v uzavřených prostorech.

Případně tuto práci svěřte autorizovanému 
servisu Chevrolet.
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POZNÁMKY

Při mytí motorového prostoru mohou být 
zbytky paliva, mazacích tuků a oleje 
uvolněny do prostředí.

Doporučujeme Vám nechat motor umýt 
v autorizovaném servisu Chevrolet nebo 
v jiném zařízení vybaveném v oddělení 
mytí vozidel odlučovačem oleje.

Použitý motorový olej, brzdovou kapalinu, 
kapalinu převodovky, nemrznoucí 
kapalinu, akumulátory a pneumatiky 
nechte likvidovat v místním 
autorizovaném zařízení pro likvidaci 
odpadu nebo prodejcem, který je ze 
zákona povinen provádět takovou činnost 
při výměně.

Nikdy je nevyhazujte spolu s domovním 
odpadem nebo nevylévejte do odpadu.

Nesprávné zacházení s takovými 
potenciálně nebezpečnými materiály může 
způsobit trvalé poškození životního 
prostředí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Při vývoji a výrobě Vašeho vozidla používáme 
materiály ohleduplné k životnímu prostředí 
a převážně recyklovatelné. Výrobní metody 
používané při výrobě Vašeho vozidla jsou 
k životnímu prostředí ohleduplné.

Recyklace zbytků materiálů použitých při 
výrobě uzavírá materiálový oběh. Snížení 
spotřeby energie a vody také pomáhá chránit 
přírodní zdroje.

Pokroková konstrukce usnadňuje rozebrání 
Vašeho vozidla po ukončení jeho životnosti 
a třídění materiálů k jejich dalšímu použití.

Materiály jako je azbest a kadmium se 
nepoužívají. Chladivo v klimatizaci* 
neobsahuje freon.

RECYKLACE VOZIDLA NA KONCI 
JEHO ŽIVOTNOSTI
Informace o recyklace vozidla na konci jeho 
životnosti jsou k dispozici na http://
www.chevroleteurope.com.
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ÚDRŽBA VOZIDLA

• VŠEOBECNÉ INFORMACE ........................ 7-2

• ZTÍŽENÉ PODMÍNKY .................................. 7-2

• PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA ............................... 7-3



7–2 ÚDRŽBA VOZIDLA

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tato část poskytuje informace o údržbě, které 
potřebujete k zajištění mnohaletého 
spokojeného používání vozidla.

Jste odpovědní za správné provozování 
a údržbu vozidla v souladu s pokyny 
popsanými v tomto návodu. Pokud tak 
neučiníte, bude pravděpodobným výsledkem 
ztráta záruky.

Zodpovídáte za správnou údržbu 
a provozování vozidla. Řiďte se plánem 
pravidelně požadované údržby a pokyny pro 
obecné operace uvedené v servisní knížce.

Jste také odpovědní za vedení záznamů 
a potvrzení pro prokázání pravidelné údržby. 
Záznamy a potvrzení spolu se servisní knížkou 
musí být předány dalšímu majiteli.

Údržba na vozidle může být prováděna 
kvalifikovanou osobou nebo zařízením. 
Nicméně se doporučuje provádět údržbu 
v autorizovaném servisu Chevrolet, kde jsou 
vyškolení technici a mají k dispozici originální 
díly.

Neoriginální náhradní díly nebyly námi 
testovány a schváleny. Necertifikujeme 
vhodnost ani bezpečnost neoriginálních 
náhradních dílů a příslušenství a nejsme 
zodpovědní za škody způsobené jejich 
použitím.

Neadekvátní, nekompletní nebo nedostatečná 
údržba může způsobit u vozidla provozní 
problémy a dokonce vést k poškození vozidla, 
nehodě nebo zranění osob.

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
I při nich byste měli dodržovat plán údržby. Viz 
„PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisní knížce.

NORMÁLNÍ PODMÍNKY
Normálními podmínkami jízdy se rozumějí 
typické, každodenní jízdy. Měli byste 
dodržovat plán údržby.

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
Pokud je vozidlo provozováno za některých ze 
ztížených podmínek uvedených dále, musejí 
být některé položky plánované údržby 
prováděny častěji. Viz číselné symboly v části 
„PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA” v servisní knížce.

• Opakovaná jízda na krátké vzdálenosti, 
kratší než 10 km.

• Nadměrný volnoběh a/nebo pomalá jízda 
v hustém provozu.

• Jízda na prašných vozovkách.

• Jízda v kopcovitém nebo hornatém terénu.

• Tažení přívěsu.

• Jízda v silném městském provozu, kde 
venkovní teplota pravidelně dosahuje 
hodnoty 32°C nebo vyšší.

• Provozování vozidla jako taxi, policie nebo 
dodávkové vozidlo.

• Časté jízdy v mrazu.
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Provádění údržby a vedení záznamů je odpovědností vlastníka. Měli byste vést záznamy o tom, že na Vašem vozidle byla správně prováděna údržba 
v souladu s tabulkou plánu údržby.

INTERVAL ÚDRŽBY Kilometry nebo doba v měsících dle toho, co nastane dříve

POLOŽKA ÚDRŽBY
x1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96
ŘÍDICÍ SYSTÉM MOTORU
Hnací řemen (alternátor) I I R I I R I I
Hnací řemen (posilovač řízení, kompresor klimatizace) I I I I R I I I
Motorový olej a olejový filtr (1) (3) R R R R R R R R
Hadice a spoje chladicího systému I I I I I I I I
Chladicí kapalina motoru (3) (5) I I I I R I R I
Palivový filtr R R
Palivová vedení a spoje I I I I I I I I
Vložka vzduchového filtru (2) I I R I I R I I
Časování zapalování I I I I I I I I
Zapalovací svíčky I R I R I R I R
Kabel zapalování I I R I I R I I
Vůle ventilů I I I I I I I I
Nádobka s aktivním uhlím a vedení výparů I I
Systém PCV I I I I
Rozvodový řemen I I R I
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INTERVAL ÚDRŽBY Kilometry nebo doba v měsících dle toho, co nastane dříve

POLOŽKA ÚDRŽBY
x1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96
PODVOZEK A KAROSÉRIE
Vnitřní filtr klimatizace* (4) R R R R R R R R
Výfukové potrubí a jeho upevnění I I I I I I I I
Brzdová kapalina (3)(6) I R I R I R I R
Přední brzdové destičky a kotouče (7) I I I I I I I I
Zadní brzdové bubny a obložení (7) I I I I I I I I
Parkovací brzda I I I I I I I I
Brzdové potrubí a spoje (včetně posilovače) I I I I I I I I
Ložisko a vůle zadního náboje I I I I I I I I
Kapalina mechanické převodovky (3) R I R I R I R I
Kontrola vůle brzdového a spojkového pedálu I I I I I I I I
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INTERVAL ÚDRŽBY Kilometry nebo doba v měsících dle toho, co nastane dříve

POLOŽKA ÚDRŽBY
x1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

Měsíce 12 24 36 48 60 72 84 96
PODVOZEK A KAROSÉRIE
Zajištění/dotažení šroubů a matic podvozku a karosérie I I I I I I I I
Kapalina automatické převodovky* (3) (8) I I I I I I I I
Stav pneumatik a tlak vzduchu v pneumatikách (9) Viz poznámka (9) níže
Sbíhavost kol (10) Kontrola, jestliže zaznamenáte abnormální stav
Volant a spojovací články I I I I I I I I
Kapalina a potrubí posilovače řízení* (3) I I I I I I I I
Manžety hnacích hřídelů I I I I I I I I
Bezpečnostní pásy, zámky bezpečnostních pásů a ukotvení I I I I I I I I
Mazání zámků, závěsů a uzávěru kapoty I I I I I I I I
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Symboly v tabulce:

I- Kontrola těchto položek a souvisejících součástí. V případě potřeby oprava, vyčistění, naplnění, seřízení či výměna.

R- Výměna nebo záměna

(1) Pokud je vozidlo provozováno za ztížených podmínek: jízda na krátké vzdálenosti, nadměrný volnoběh nebo jízda v prašných podmínkách, 
výměna motorového oleje a filtru každých 7 500 km nebo 6 měsíců dle toho, co nastane dříve.

(2) Pokud jezdíte v prašných podmínkách, kontrolujte každých 7 500 km nebo 6 měsíců.
V případě potřeby oprava, vyčistění nebo výměna.

(3) Viz „TABULKA KAPALIN“ v uživatelské příručce.
(4) Pokud provozujete vozidlo v prašných podmínkách, je nutná častější údržba.
(5) Měňte každých 30 000 km nebo 2 roky po první výměně po 75 000 km nebo 5 letech.
(6) Měňte brzdovou/spojkovou kapalinu každých 15 000 km, pokud je vozidlo provozováno převážně za ztížených podmínek:

– Jízda v kopcovitém nebo hornatém terénu, nebo
– Časté tažení přívěsu.

(7) Častější údržba je nutná při provozování vozidla za ztížených podmínek: jízda na krátké vzdálenosti, nadměrný volnoběh, častá jízda v hustém 
provozu nebo jízda v prašných podmínkách.

(8) Měňte kapalinu a filtr automatické převodovky každých 75 000 km, pokud je vozidlo provozováno za ztížených podmínek:

– Jízda v silném městském provozu, kde venkovní teplota pravidelně dosahuje hodnoty 32 °C nebo vyšší, nebo
– Jízda v kopcovitém nebo hornatém terénu, nebo
– Při použití jako vůz taxislužby, policie nebo roznáškové služby.

(9) Stav pneumatik kontrolujte před jízdou a tlak v pneumatikách při každém doplňování paliva nebo nejméně jednou měsíčně pomocí 
nanometru.

(10) V případě potřeby zaměňte a vyvažte kola.
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TECHNICKÉ INFORMACE
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• TABULKA KAPALIN ................................... 8-4
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• TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA ................... 8-7



8–2 TECHNICKÉ INFORMACE

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)
Identifikační číslo vozidla (VIN) je vyraženo 
v horní části přepážky.

ČÍSLO MOTORU
Číslo motoru je vyraženo na přední dolní hraně 
bloku válců (0.8L) nebo na bloku válců pod 
výfukovým sběrným potrubím čtvrtého válce 
motoru (1.0L).

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MECHANICKÉ 
PŘEVODOVKY
Identifikační číslo mechanické převodovky je 
upevněno na horní straně bočního krytu (0.8L) 
nebo skříni převodovky vedle motoru (1.0L).
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IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO AUTOMATICKÉ 
PŘEVODOVKY
Identifikační číslo automatické převodovky je 
vyraženo uprostřed skříně převodovky.
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TABULKA KAPALIN

Položka Objem Klasifikace

Motorový olej (včetně olejového filtru)
0.8S 2,7 l

Viz následující strana
1.0S 3,2 l

Chladicí kapalina
0.8S 4,0 l

Chladicí kapalina na bázi fosfátů
1.0S 4,2 l

Kapalina automatické převodovky* 0.8S 4,78 l ESSO JWS3314

Kapalina mechanické převodovky 2,1 l SAE 75W-85W

Brzdová kapalina 0,49 l DOT 3 nebo DOT 4

Kapalina posilovače řízení* 1,0 l DEXRON® II D
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MOTOROVÝ OLEJ

Motor
Viskozitu oleje zvolte podle venkovní teploty. Nikdy neměňte viskozitu kvůli krátkodobým teplotním změnám.

Motor Interval výměny 
oleje*

Třída Viskozita

Benzín 1 rok /15 000 km ACEA A3/B3 nebo A3/B4 nebo API SM

Do -25 °C a pod: 0W-X, X=30 nebo 40

Do -25 °C: 5W-X, X=30 nebo 40

Do -20 °C: 10W-X, X=30 nebo 40

Do -15 °C : 15W-X, X=30 nebo 40

* Servisní intervaly a interval výměny motorového oleje při ztížených podmínkách si vyhledejte v informacích servisní knížky
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SPECIFIKACE ŽÁROVEK

Žárovky Příkon x počet Poznámky

Přední

1 Světlomety 
(dálkové/tlumené) 60/55 W x 2 Halogenová 

žárovka

2 Obrysová světla 5 W x 2

3 Světlo ukazatele směru 21 W x 2

4 Mlhová světla* 27 W x 2 Halogenová 
žárovka

5 Boční ukazatele směru 5 W x 2

Zadní

6 Světlo ukazatele směru 21 W x 2

7 Brzdové / koncové světlo 21/5 W x 2

8 Světlo pro jízdu dozadu 21 W x 1

9 Světlo do mlhy 21 W x 1 Strana řidiče

10 Třetí brzdové světlo 5 W x 5

11 Osvětlení registrační značky 5 W x 2

Interiér
Stropní svítilna 10 W x 1

Osvětlení zavazadlového 
prostoru*

10 W x 1
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

MOTOR

Motor (0.8 SOHC)

Typ řadový tříválec

Rozvod SOHC 6 ventilů

Zdvihový objem (cm3) 796

Vrtání x zdvih (mm) 68,5 x 72,0

Kompresní poměr 9.3 : 1

Max. výkon (kW při ot./min) [k při ot./min] 38/6,000 [51.0/6,000]

Max. točivý moment (Nm při ot./min) 71.5/4,400

Palivový systém Vícebodové vstřikování

Oktanové číslo 91 nebo vyšší

Zapalovací svíčky

Typ BPR5EY-11

Vzdálenost elektrod 
(mm)

1.0 ~ 1.1

Typ WR8DCX

Vzdálenost elektrod (mm) 1.1 ~ 1.2

Akumulátor

Jmenovité hodnoty (V-Ah) 12 - 35

Proud při studeném startu 
(CCA)

275 (Studená oblast: 
330)

Alternátor (V-A) 12 - 65

Startér (V-kW) 12 - 0.8

Motor (1.0 SOHC)

Typ Řadový čtyřválec

Rozvod SOHC 8 ventilů

Zdvihový objem (cm3) 995

Vrtání x zdvih (mm) 68,5 x 67,5

Kompresní poměr 9.3 : 1

Max. výkon (kW při ot./min) [k při ot./min] 48.5/5,400 [65.0/5,400]

Max. točivý moment (Nm při ot./min) 91.0/4,200

Palivový systém Vícebodové vstřikování

Oktanové číslo 91 nebo vyšší

Zapalovací svíčky

Typ BPR5EY-11

Vzdálenost elektrod 
(mm)

1.0 ~ 1.1

Typ WR8DCX

Vzdálenost elektrod 
(mm)

1.1 ~ 1.2

Akumulátor

Jmenovité hodnoty 
(V-AH)

12 - 35 (Studená oblast: 
12-45)

Proud při studeném 
startu (CCA)

275 (Studená oblast: 
480)

Alternátor (V-A) 12 - 65

Startér (V-kW) 12 - 0.8
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HNACÍ ÚSTROJÍ

5stupňová mechanická převodovka (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Systém pohonu Pohon předních kol

Převodové poměry

1. 3.818 / 3.416

2. 2.210 / 1.950

3. 1.423 / 1.280

4. 1.029 / 0.971

5. 0.837 / 0.757

Zpátečka 3.583 / 3.272

Stálý převod hnané 
nápravy

4.263 / 4.105

Spojka (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Typ Jednoduchá suchá kotoučová 
spojka

Vnější průměr (mm) 180 / 184

Vnitřní průměr (mm) 125 / 127.5

Tlouštka (mm) 7.2 / 7.65

4stupňová automatická převodovka (0.8 SOHC)

Systém pohonu Pohon předních kol

Převodové poměry

1. 2.914

2. 1.525

3. 1.000

4. 0.725

Zpátečka 2.642

Stálý převod hnané 
nápravy

4.709
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PODVOZEK

Podvozek

Typ zavěšení kol vpředu Pružicí a tlumicí vzpěra 
McPherson

Typ zavěšení kol vzadu Náprava s torzní tyčí

Geometrie

(Bez zatížení)
Odklon

Vpředu 30´ ± 45´

Vzadu -1° 30´ ± 30´

Záklon 3° 48´ ± 60´

Sbíhavost
Vpředu 10´ ± 10´

Vzadu 15´ ± 20´

Řízení

Typ
S posilovačem*,

Hřebenové řízení

Celkový převod 21,1:1 (Mechanické 
řízení)

16,45:1 (Posilovač 
řízení)

Průměr volantu (mm) 370

Minimální poloměr 
otáčení (m) 4.6

BRZDOVÝ SYSTÉM

KOLA A PNEUMATIKY

Brzdový systém

Typ Dvouokruhový diagonální

Přední kola Plný kotouč

Zadní kola Bubny

Posilovač – jednoduchý (palce) 
[mm]

7" [177,8] (Mechanická 
převodovka)

8" [203,2] (Automatická 
převodovka)

Kola a pneumatiky

Rozměr 
pneumatiky Rozměr kola

Tlak vzduchu v pneumatice 
(kPa) [psi]

Přední Zadní

145/70 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

155/65 R13 4,5J x 13 210 [30] 210 [30]

105/80 D13
(nouzové) 3,5J x 13 420 [60] 420 [60]
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OBJEMY

ROZMĚRY

Objemy (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Palivová nádrž (l) 35.0 / ←

Motorový olej (l)
2,7 (včetně olejového filtru)

/ 3,2 (včetně olejového filtru)

Chladicí kapalina (l) 4.0 / 4.2

Vnější rozměry

Celková délka (mm) 3,495

Celková šířka (mm) 1,495

Celková výška (mm) 1,500

Rozvor (mm) 2,345

Rozchod (mm)
Vpředu 1,310

Vzadu 1,275

HMOTNOST

Hmotnost (0.8 SOHC)

Pohotovostní 
hmotnost (kg) 5 Výklopná záď

Mechanická 
převodovka 850~910

Automatická 
převodovka 870~930

Celková 
hmotnost 
vozidla (kg)

5 Výklopná záď

Mechanická 
převodovka 1,250

Automatická 
převodovka 1,270

Hmotnost (1.0 SOHC)

Pohotovostní 
hmotnost (kg) 5 Výklopná záď Mechanická 

převodovka 870~930

Celková 
hmotnost 
vozidla (kg)

5 Výklopná záď Mechanická 
převodovka 1,270
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VÝKONNOST

Výkonnost

Max. rychlost

(km/h)
0.8 SOHC Mechanická 

převodovka 145

1.0 SOHC

Automatická 
převodovka 135

Mechanická 
převodovka 156
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